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TAPPI 
ANTIRUMORE

art. JY3001
TAPPI 
ANTIRUMORE

   DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano 
confezione da 200 paia

EN 352-2:2002

   SCHIUMA

SNR 36

Imbustati al paio

art. JY3002
TAPPI 
ANTIRUMORE
CON CORDINO

   DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano 
confezione da 100 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio   SCHIUMA

SNR 36

art. JY3004
RICAMBI PER 
ARCHETTO

   DPI 3ª categoria

materiale: soffice poliuretano espanso 
box da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio  

SNR 29

art. JY3003
ARCHETTO 
ANTIRUMORE

   DPI 3ª categoria

materiale: polipropilene con inserti in soffice 
poliuretano espanso 
box da 15 pezzi

EN 352-2:2002

Imbustati al pezzo  

SNR 29
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INSERTI AURICOLARI
MONOUSO

MONOUSO NON SIGNIFICA SCELTA UNICA. Howard Leight by Honeywell offre una scelta completa di prodotti monouso, che offre le caratteristiche di confort che merita ogni utilizzatore, oltre alla 
massima attenuazione in ambienti ad alta rumorosità. Una scelta economica e pratica per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di confort elevato, sostituzioni frequenti, o dove, per motivi 
igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

33.4
4.6
28.8

34.1
4.7
29.4

35.5
4.6
30.9

37.6
4.1
33.5

34.9
5.0
29.9

35.7
2.8
32.9

42.5
2.9
39.6

44.1
4.2
39.9

35 34 32 31

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

28.4
6.4
22.0

37.3
9.0
28.3

37.9
9.2
28.7

39.1
9.7
29.4

36.0
7.9
28.1

34.6
4.6
30.0

42.5
4.9
37.6

46.4
4.7
41.8

33 32 29 29

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

24.5
2.6
21.9

26.3
1.9
24.4

28.3
3.0
25.3

29.1
3.7
25.4

33.1
2.9
30.2

41.6
2.7
38.9

40.4
3.7
36.7

30 31 27 25

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

art. 10 330 10
FIRM FIT
BUSTINE IN PE 
BOX DA 200 PAIA 
CARTONE DA 2000 PAIA
SENZA CORDONCINO

eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a 
media o alta intensità di inquinamento acustico
-	rispetto ad altri inserti auricolari cilindrici, sono più 

morbidi del 40% e necessitano di meno pressione di 
espansione sul condotto uditivo (29%)

-	facili da inserire: la schiuma si espande lentamente 
dando la possibilità di effettuare un corretto inserimento

-	facili da individuare grazie al caratteristico colore 
arancione intenso

LASER LITE®

art. 33 011 05	 SENZA CORDONCINO 
SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 33 011 06	 CON CORDONCINO 
SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 1000 PAIA

-	la schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla
	 conformazione di qualsiasi condotto uditivo

   SCHIUMA

SNR 35

    SCHIUMA

SNR 30

   SCHIUMA

SNR 33

BILSOM 303 senza cordoncino
art. 10 050 73	 TAGLIA: L  /  art. 10 050 74	 TAGLIA: S 
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 10 071 92	 TAGLIA: L  /  art. 10 071 93	 TAGLIA: S 
BUSTINE DA 10 PAIA, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

BILSOM 304 con cordoncino
art. 10 001 06	 TAGLIA: L  /  art. 10 001 07	TAGLIA: S 
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 500 PAIA

-	forma affusolata per facilitare l’inserimento e l’estrazione
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frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

37.4
4.2
33.2

33.5
3.9
29.7

37.3
4.5
32.8

37.7
4.2
33.5

38.0
3.6
34.3

37.4
3.6
33.8

43.3
3.5
39.9

36 35 33 32

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

INSERTI AURICOLARI
RIUTILIZZABILI

frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

24.6
6.0
18.6

28.3
5.1
23.2

28.6
5.6
23.0

27.9
5.0
22.9

29.4
5.6
23.8

31.0
3.7
27.3

40.0
5.6
34.4

40.9
5.5
35.4

30 29 25 24

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

Gli inserti auricolari riutilizzabili durano per settimane, riducono i rifiuti e fanno risparmiare denaro. Lavare solo con acqua calda e sapone. Ideali per gli ambienti in cui i lavoratori possono conservare 
gli inserti auricolari e riutilizzarli.

art. 10 112 39
SMARTFIT®

HEARPACK 
SCATOLA DA 50 PAIA 
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

FUSION®

art. 10 112 82	
CON CORDONCINO 
TAGLIA: L

art. 10 112 81	
CON CORDONCINO 
TAGLIA: S

HEARPACK 
SCATOLA DA 50 PAIA 
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

art. 10 345 22
SENZA CORDONCINO
art. 10 345 21
CON CORDONCINO
TRUSTFIT
SCATOLA DA 100 PAIA
INSERTO SEMI-RIUTILIZZABILE 
NON DETECTERS

-	Materiale all’avanguardia, che si modella a contatto con 
il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso

-	Protezione totale, confort e adattabilità
-	Stelo FlexiFirm® per un facile inserimento

-	Inserti in morbida schiuma alveolata
-	Non devono essere compressi tra le dita
-	�Se puliti tra un utilizzo e l’altro con un panno umido, 

sono riutilizzabili per 5 giorni

frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

30.9
6.2
24.7

31.4
7.3
24.1

28.8
8.9
19.9

32.5
8.1
24.4

33.8
7.3
26.5

35.6
4.3
31.3

39.3
6.0
33.3

41.9
5.0
36.9

28 32 27 23

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

    SAGOMATO

SNR 28

    CMT

SNR 30

  

SNR 36
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frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

30.9
6.2
24.7

31.4
7.3
24.1

28.8
8.9
19.9

32.5
8.1
24.4

33.8
7.3
26.5

35.6
4.3
31.3

39.3
6.0
33.3

41.9
5.0
36.9

30 32 27 23

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

Gli inserti auricolari rilevabili dal metal detector sono stati creati appositamente per ambienti in cui la contaminazione da oggetti esterni è inaccettabile e garantiscono un’elevata visibilità e 
rintracciabilità.

INSERTI AURICOLARI
DETECTERS

frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Media
SD
APV

33.4
4.6
28.8

34.1
4.7
29.4

35.5
4.6
30.9

37.6
4.1
33.5

34.9
5.0
29.9

35.7
2.8
32.9

42.5
2.9
39.6

44.1
4.2
39.9

35 34 32 31

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

art. 33 011 67
LASER 
TRAK®

CON CORDONCINO
SCATOLA DA 100 PAIA
CARTONE DA 1000 PAIA

art. 10 125 22
SMARTFIT 
DETECTABLE
CON CORDONCINO

TAGLIA UNICA 
SCATOLA DA 50 PAIA

-	La schiuma si espande per adattarsi a qualsiasi 
condotto uditivo

-	�L’anello in metallo non ferroso e i colori brillanti sono 
facilmente rilevabili visivamente e mediante metal 
detector

-	Conforming Material TechnologyTM: l’elastomero di cui 
è costituito l’inserto si ammorbidisce con il calore del 
condotto uditivo e si modella perfettamente seguendo 
la forma dello stesso

-	Anello metallico e cordoncino facilmente rilevabili da 
metal detector

-	Forniti in bustine di polietilene

    

SNR 35

    SAGOMATO

SNR 30




